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POPIS

. Predmetom tejto projektovej dokumentacie je budova hasicskej zbrojnice v obci
Stefanovce, kde sa bude rieSit znizenie energetickej naro¢nosti budovy a jej mensie
interiérové Upravy. Budova sa v nedavnej minulosti rekonstruovala ale z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov su potrebné dorobit’ vy8Sie spomenuté prace.
Objekt sa nachadza na parcele €. 56/3 v zastavbe so star§imi rodinnymi domami, je
v uzivani, ktory sluzi pre miestny dobrovolny hasi¢sky zbor. Ide o jednoduchu
murovanu budovu s dvoma nadzemnymi podlaziami a jednym podzemnym podlazim
to je zhruba pod polovicou objektu. PrestreSena je sedlovou strechou. ZniZenie
energetickej naroCnosti zahffia zateplenie stavby certifikovany zateplfovacim
systémom, doteplenie streSného plasta a rieSenie vykurovania budovy. Z dévodu Ze
nebola spravena fasada nerieSilo sa oplechovanie parapetov a dazdovy odkvapovy
systém. K interierovym Upravam patri mafba povrchov stien a stropov 1.np a 2.np
a pokladka naslapnych vrstiev podlah. Cely suterén sluzi pre skladovanie hasi¢skej
techniky. Na prizemi je Satfa pre dobrovolnych hasiCov situovana v juhozapadne;j
Casti podlazia a v severovychodnej je sklad hasi¢ského vybavenia ako su zasahovy
odev, helmy, obuv ainé v severozapadnej Casti podlazia je situované schodisko
prepdjajuce prizemie s podkrovim. VAacésSinu 2. nadzemného podlazia zabera
spolocenska miestnost (klubovia hasiCov), ta bude sluZit' pre stretavanie sa hasiCov,
Skolenie hasiCov a budlu sa tu organizovat sch6dze DHZ Stefanovce. Na 2.np sa
nachadza aj toaleta s orientaciou okna na severovychod.

ZVISLE KONSTRUKCIE

Obvodovy plast nadstavby ktord sa realizovala pred par rokmi je vymurovany
z porobetonovych tvarnic Ytong hr. 375 mm a prie¢ky z Ytongu hr. 100mm. Ostatné
murivo pévodné je zpalenych tehal azmieSaného muriva. Do existujdcich
obvodovych stien sa bude kotvit' zateplovaci systém tanierovymi kotvami.

STRESNY PLAST

StresSny plast je uz zrealizovany je zatepleny v dvoch vrstvach mineralnej viny,
jedna je ulozena medzi krokvy hr. 160 mm a druha prie€ne pod krokvy hr. 50 mm.
Medzi izolaciou a sadrokartonovym podhladom je vlozena parozabrana. Navrhované
je doteplenie existujuceho streSného plasta mineralnou vinou hr. 50 mm.

UPRAVA POVRCHOV

Povrch vonkajSich stien je opatreny certifikovanym kontakinym systémom
(BAUMIT, CAPAROL) so silikatovou omietkou. Sokel je opatreny extrudovanym
polystyrénom XPS hr. 140 mm resp. na ¢ast suterénu nad terénom je mozné pouzit
polystyrén EPS hr. 140mm s finalnou povrchovou Upravou mozaikova omietka.
Povrch vnatornych stien prizemia a poschodia je opatreny vapennou omietkou
Stukovou, tieZz sa to realizovala poas nedavnej rekonstrukcii. V toalete na 2.np je
potrebné dorobit keramické obklady do vysky 1500 mm, tak isto aj v mieste
kuchynky v klubovni (m.€. 201). Tie sa lepia pomocou lepiacej malty na Cisty povrch
zbaveny najme prachu. Po dotepleni strechy je potrebné opatovne namontovat
pbvodny satrokarténovy podhfad.



PODLAHY

Na prizemi je potrebné polozit naslapné vrstvy z keramickej dlaZby v €asti kde sa
rieSilo prednedavnom nové schodisko prepdjajuce prizemie s podkrovim, cize
v miestnostiach 103 a 104. Na celom 2.np je potrebné polozit naslapné
vrstvy z keramickej dlazby ako v spolo¢enskej miestnosti (klubovni), tak aj na toalete.
Pri kladeni podlah musi byt dodrzany technologicky postup.

MALBY

Vnuatorné malby v interiéri na vapennu omietku budu farbou silikatovou vnutornou,
na vyzrety a vycisteny povrch zbaveny najme prachu. Farbu ur€i investor pocas
realizacie stavby. Nanasat sa bude minimalne v dvoch vrstvach. Malba na
sadrokarton bude v dvoch vrstvach. Zakladovka naterom MUREXIN - GIPSGRUND
+ malba PAMAKRYL IN. (JUPOL).

TEPELNE IZOLACIE

Fasadu navrhujeme zateplit fasadnym polystyrénom hr. 140 mm a sokel resp.
suterénne murivo extrudovanym polystyrénom hr. 140 mm. Na cast suterénu nad
terénom je mozne pouzit polystyrén EPS hr. 140 mm.

VYPLNE OTVOROV

Presvetlenie miestnosti je plastovymi oknami zasklene izolaénym dvojsklom tie sa
osadzali po€as nedavnej rekonstrukcii. Vymenené boli aj vstupné dvere taktiez su
plastové a garazova brana. Ostenia a nadpraZia je potrebne zateplit polystyrénom
hr. 30 mm a parapet polystyrénom XPS hr. 30 mm.

KLAMPIARSKE VYROBKY

Navrhované je oplechovanie parapetov a dazdovy odkvapovy systém. VSetky
klampiarske vyrobky, su zlakoplastovaného plechu hr. 0,6 mm a musia byt
prevedené v sulade s plathymi STN. Pod odkvapom strechy bude osadeny
podokapovy polkruhovy Zlab D=160mm a zvody kotvené ku fasade su @125mm
z lakoplastovaného plechu.
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