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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE.

Nézov stavby: STEFANOVCE, HASICSKA ZBROJNICA

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
A INTERIEROVE UPRAVY

Projektant: Ing. Gabriel Machala

Charakter stavby: ~ Stavebné upravy
2.  ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je objekt dobrovolného hasiCskeého

zboru (DHZ) obce Stefanovce. Stavba je postavena v centre obce v zastavbe
s rodinnymi domami, konkrétne na parcelach &. 56/3. lde o jednoduchi murovanu
stavbu s dvoma nadzemnymi podlaziami a jednym podzemnym podlazim prestreSenu
sedlovou strechou. Hlavny vstup je orientovany na juhovychod. Budova je
v suc¢asnosti napojena na elektricku siet a verejny vodovod a na Zumpu nachadzajucu
sa na parcele 56/1.
3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
. Pre osadenie objektu do situacného plani bola pouzita katastralna mapa obce
Stefanovce z katastralneho portalu. Ako podklad bola pouzita dokumentacia
z predchadzajucej rekonstrukcie. Investor dodal poziadavky na stavbu projektantovi
ASR.
4. CLENENIE STAVBY

SO-01 - vlastny objekt

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Nie su.
6. PREHLAD UZIVATELOV

Uzivatelom bude obec Stefanovce konkrétne dobrovolny hasiéi obce Stefanovce.

7. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Doba a zaciatok vystavby je podmienené podla prisunu finanénych prostriedkov.

8. PREDPOKLADANY NAKLAD STAVBY

Zastavana plocha: 67,2 m2



Obostavany priestor: 450 m3
Celkovy naklad stavby:

B. SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
1.1. Udaje o existujucich objektoch

. Rieseny objekt sa nachadza na parcelach ¢. 56/3 umiestneny v intravilane obce
Stefanovce. Pristup k pozemku je cez parcelu 56/1 priamo z miestnej komunikacie.
Ide o travnatu svahovitu plochu. Vstup na pozemok je z juhozapadnej strany.

1.2. Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajuce pre navrh stavby

Na stavenisku nebol vykonany ziaden prieskum a neboli realizované sondy.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre situacné osadenie objektu bola pouzita katastralna mapa z katastralneho portalu.
1.4. Priprava pre vystavbu

Nie je.

2. URBVANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

2.1. Opis objektov
Objekt SO-01

. Predmetom tejto projektovej dokumentacie je budova hasiCskej zbrojnice v obci
Stefanovce, kde sa bude riesit’ zniZzenie energetickej naro¢nosti budovy a jej mensie
interiérové Upravy. Budova sa v nedavnej minulosti rekonS$truovala ale z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov su potrebné dorobit vySSie spomenuté prace.
Objekt sa nachadza na parcele €. 56/3 v z&stavbe so starSimi rodinnymi domami, je
v uzivani, ktory slizi pre miestny dobrovolny hasi¢sky zbor. Ide o jednoduchu
murovanu budovu s dvoma nadzemnymi podlaziami a jednym podzemnym podlazim
to je zhruba pod polovicou objektu. PrestreSena je sedlovou strechou. Znizenie
energetickej naroCnosti zahffia zateplenie stavby certifikovany zatepfovacim
systémom a rieSenie vykurovania budovy. Z dévodu Ze nebola spravena fasada
nerieSilo sa oplechovanie parapetov a dazdovy odkvapovy systém. Kinteriérovym
Upravam patri malba povrchov stien a stropov 1.np a 2.np a pokladka naslapnych
vrstiev podlah. Cely suterén sluzi pre skladovanie hasi¢skej techniky. Na prizemi je
Satfa pre dobrovolnych hasiCov situovana v juhozdpadnej casti podlazia
a v severovychodnej je sklad hasi¢ského vybavenia ako su zasahovy odev, helmy,
obuv ainé v severozdpadnej Casti podlaZzia je situované schodisko prepéjajuce
prizemie s podkrovim. V&ac&Sinu 2. nadzemného podlaZzia zaberda spolo¢enska
miestnost (klubovia hasicov), ta bude sluzit pre stretavanie sa hasicov, Skolenie
hasi¢ov a budu sa tu organizovat sch6édze DHZ Stefanovce. Na 2.np sa nachadza aj
toaleta s orientaciou okna na severovychod.



2.2. Riesenie dopravy

Vstup na pozemok je po parcele 56/1 priamo z miestnej komunikacie.

2.3 Poziadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii

VSetky obvodové konstrukcie su navrhnuté v sulade so Slovenskou technickou
normou STN 73 05 40 - Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii.

PRIPOJENIE A ROZVODNE SIETE

2.5. Teplo a paliva

Objekt bude vykurovany elektrickymi salavymi panelmi. Tie budu predovSetkym slazit
na temperovanie priestorov, kedze objekt sa nebude vyuzivat pravidelne.

2.7 Bleskozvody

Ochrana pred bleskom je navrhnutd bleskozvodom. Na streche je navrhnuta
zachytavania sustava vodi€om AIFgSi 8 na podperach PV. Zvody zo strechy budu
rieSené vodic¢om AIMgSi 8 na drziakoch vedenia DV do zateplenia resp. na dazdovych
zvodoch a budlu ukonéené v skuSobnej svorke SZ. Ako zemni¢ je navrhnuty
zakladovy zemnic tvoreny pasom FeZn 30/4 ulozenym v zakladovom pase.

2.8. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Pocas vystavby bude vznikat odpad z beznej stavebnej sute a stavba po svojom
ukonceni nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie a svojou prevadzkou
nebude znedistovat a ani inym spdsobom ohrozovat prirodu a okolitu zastavbu.

4. PODZEMNA VODA

Na stavenisku nebola zistovana podzemna voda.

5. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri rekonstrukcii a prevadzke objektu je predpoklad vzniku odpadov kategorii
O - ostatny aN - nebezpecny (podfa vyhl. MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov). Odpady pocas vystavby budld zneSkodnované
skladkovanim alebo podfa moznosti zhodnocované. Vykopova zemina, popripade
odpad vznikajuci pri vystavbe spevnenych ploch méze byt umiestneny na skladku na
pozemku.

V nizSie uvedenych tabulkach su uvedené predpokladané druhy odpadov,
ktoré mézu vzniknut pocas stavebnych prac na objekie ipocCas jeho prevadzky.
Nakladanie s odpadmi sa musi riadit prijatou legislativou na Useku odpadového
hospodarstva, ktora poZaduje predchadzat vzniku odpadov aobmedzovat ich
mnozstvo ako i odpady zhodnocovat recyklaciou, opatovnym  vyuzitim.



Zneskodnovanie odpadov spdsobom, ktory neohrozuje zdravie fudi a neposkodzuje
zivotné prostredie je mozné viedy, ak sa neda pouzit iny sp6sob nakladania
s odpadmi. Z uvedeného vyplyva, ze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal
byt posledny spésob ako sa bude so vzniknutymi odpadmi nakladat'.

PocCas prac na objekte je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov (
napr. ukladanim stavebnej sute alebo vykopovej zeminy na nepovolené miesta, resp.
svojvolny zasyp depresii) alebo neziaducim kontaminaciam Zzivotného prostredia
(napr: unikom PHM zo stavebnych strojov...).

So vzniknutymi odpadmi je potrebné nakladat:

*  Druhotné suroviny — papier, karton, PE félie, sklo, Zelezny Srot odovzdat na
vyuZitie do zariadeni nato urCenych ( Zberné suroviny, ....)

* Nebezpecné druhy odpadov (znecistené obaly, pouzité absorpéné materialy,
Ziarivky atd’.) odovzdat na zhodnotenie alebo zneSkodnenie opravnenej organizacii

e Komunalny odpad - zneSkodnovat

. v sulade so vSeobecne zavaznym
nariadenim obce Stefanovce.

Predpokladané druhy odpadov vznikajuce pri vystavbe objektov:

Katal. nazov odpadu Kategd pbvod odpadu
Cislo ria
20 03 01 [ Zmesovy komunalny odpad O Zariadenie
staveniska
17 01 01 | Beton O |vystavba objektu
17 01 03 | Keramické dlazdice — odpad pri pokladke O |vystavba objektov
novych povrchov
17 02 03 |plasty : PE félie z obalov stavebnych mater. O vystavba objektov
odpad z polystyrénu zo zateplenia fasady
17 04 11 | Medené kable elektroinst. salavych panelov @) vystavba objektov
Odpady vznikajuce pocas prevadzky objektu :
Kéd Kategori
odoadu Nazov odpadu a Pévod odpadu
P odpadu
. Papierové obaly,
15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky O Karton
15 01 02 | Obaly z plastov O] Plastové obaly
15 01 07 | Obaly zo skla ©) Odpadové sklo
Plechovky,
1501 04 |obaly z kovu @) konzervy
, , Z hasi¢ského
16 01 03 | opotrebované pneumatiky @) techniky
. , Vyradena
16 01 17 | Zelezné kovy O technika hasicov
. , Vyradena
16 01 18 | nezelezné kovy O technika hasicov
Vyradena
16 0119 | plasty O technika hasicov

V PreSove, 05/2019

Vypracoval: Lubomir Kundrat




