ZATEPLENIE FASADY

POLYSTYRENOM EPS-F HR.140mm

ZATEPLENIE POLYSTYRENOM XPS HR.140mm
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NAVRHOVANY STAV

LEGENDA MATERIALOV

POVODNE MURIVO

NOSNE 0BVODOVE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC
HR.375mm NA LEPIACU MALTU
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POVODNY TEREN
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EXISTUJUCI STAV
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SADA

HLAVNY PROJEKTANT Z0D. PROJEKTANT VYPRACOVAL NG, GABRIEL MACHALA

ING. GABRIEL MACHALA ING. GABRIEL MACHALA LUBOMIR KUNDRAT PRESOV. BASTOVA 45/B

D - DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV A INZINIERSKYCH SIETI,  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

STAVBA: & X A FORMAT: 1 Ak
STEFANOVCE, HASICSKA ZBROJNICA oM
ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI [ ZAKAZKY:  06/19
A INTERIEROVE UPRAVY DIEL. PSP

OBJEKT: 01 - HLAVNY OBJEKT
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